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Nischmått

Förborra hålen. Skruva fast komponenterna 5, 6 och 7. Dra ut diskmaskinen 
200 mm.

Fäst upp de lösa delarna av gångjärnen framåt mot luckan med 
monteringsstöden, alternativt tejp.

Montera påhängsluckan. 
Tryck in och för ner.

Ta bort monteringsstöden/
tejpen.

Tryck luckan nedåt och skruva i skruvarna på båda sidor. Påhängsluckans höjd kan justeras för att anpassas till övrig 
inredning.

Skjut diskmaskinen på plats. Fäst linsen för ljusindikering om inte detta gjorts tidigare.
(endast vissa modeller)

Anslut diskmaskinen till vatten, avlopp och el enligt nedan. Diskmaskinen skall anslutas till ett jordat uttag.

Fäst diskmaskinen i intilliggande skåp. Centrera diskmaskinen i öppningen.

Öppna luckan. Kontrollera att den är i jämnvikt. Justera annars luckans fjädrar.

Montera medföljande ljudisolering.
(endast vissa modeller)

Montera sockeln.

Ta bort transportskydden. Ta bort slanghållaren. Ta bort transportsäkringarna/
monteringsstöden.

Montera skyddsfilmen. Extra 
viktigt för bänkskivor i trä.

Justera diskmaskinens höjd med fötterna så att diskmaskinen står vågrätt. Skjut 
diskmaskinen på plats.

Skruva fast eventuellt handtag på påhängsluckan, försänk skruvarna.

För diskmaskiner med ljusindikering, märk ut och förborra hålen för linsen. Om påhängsluckans höjd är 720–750 mm, gå 
vidare till punkt 10.  Om påhängsluckans höjd 
är 750–800 mm, montera linsen.

Klipp mallen (överdelen av detta papper) enligt bilden nedan. Vänd påhängsluckan, märk ut mitten och fäst mallen 
enligt bilden nedan. Märk ut hålen med en syl genom 
mallen.
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