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Leverantörens namn eller varumärke Cylinda

Modellbeteckning TRINDA-2 K 60 RF

Årlig energianvändning 53,8 kWh/år (annum)

Energieffektivitetsklass A

Flödesdynamisk effektivitet 30,4

Flödesdynamisk effektivitetsklass A

Belysningseffektivitet 114,0 Lux/W

Belysningseffektivitetsklass A

Fettfiltreringseffektivitet 90,3 %

Fettfiltreringseffektivitetsklass B

Luftflöde (minimihastighet under normalt bruk) 124 m³/tim

Luftflöde (maximihastighet under normalt bruk) 365 m³/tim

Luftflöde (intensiv- eller boostinställning) 703 m³/tim

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp
(minimihastighet under normalt bruk)

36 dB

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp
(maximihastighet under normalt bruk)

61 dB

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp
(intensiv- eller boostinställning)

73 dB

Effektförbrukning i frånläge (W) 0,48 W

Effektförbrukning i standbyläge (W) 0,01 W

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 20/04/2018.

EPREL-registreringsnummer: 143302 https://eprel.ec.europa.eu/qr/143302

Leverantör: Cylinda AB (Tillverkare) Webbplats: www.cylinda.se

Kundsupport:

Namn: Cylinda Webbplats: www.cylinda.se

E-postadress: service@cylinda.se Telefon: +46 771 25 25 00

Adress:
Norrvikenleden 97
19187 SOLLENTUNA
Sverige
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