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Bruksanvisning

Tvattmaskin

Cylinda FT446

Bdste Cylinda kund!

Vilkommen till familjen av Cylinda kunder.

Vi hoppas att ni far mdnga drs nytta av er nya maskin.
Maskinen har manga finesser. For att fa storsta méjliga nytta av
dess funktioner rekommenderar vi att ni ldser bruksanvisningen
innan ni anvdinder maskinen. Information om hur man undviker
foljder for miljon ldmnas i bruksanvisningen.

Cylinda

Varning: Las bruksanvisningen innan du anvander maskinen.



Snabbguide

Original instruktion.
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SORTERA TVATTEN OCH OPPNA TVATTLUCKAN
OCH LAGG I TVATTEN

Dra igen blixtlas.

Titta pa textiliernas tvattmarkning.

Sortera tvatten efter hur smutsiga de ar, kulér och material.
OBS! Lagg bygelbehaar eller liknande i en tvattpase.

TRYCK PA HUVUDSTROMBRYTAREN

FYLL PATVATT- OCH EVENTUELLT SKOLJMEDEL

Pa tvattmedelsférpackningen finns rekommendationer fér hur mycket tvattmedel
du bér anvanda. Vid en liten mangd tvatt i maskinen kan du minska doseringen
nagot.

VALJ PROGRAM

Du véljer program genom att vrida pa pa programvaljaren, valt program visas i
displayfonstret.

STANG TVATTLUCKAN OCH TRYCK PA KNAPPEN
START

Aterstaende tid visas i timmar och minuter.
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Innan du anvander maskinen forsta gangen

Transportstod
Tag bort transportstéden innan maskinen
installeras. Se kapitel "Transportstdd".

Forpackningsmaterial

Kallsortera enligt din kommuns

rekommendationer.

Tvattluckan

e Tvattluckan kan inte 6ppnas innan maskinen
ar ansluten till el.

e For att 6ppna luckan manuellt, se rubriken
"Tvéattluckan gar inte att 6ppna" i kapitel
"Felsdkning".

* Maskinen kan inte startas om tvattluckan ar
Oppen.

e For att 6ppna tvattluckan under pagaende
program, se kapitel "Tvatta" under rubriken
"Stang luckan och tryck pa knappen Start/
Stop".

Kontrollera vattnets hardhetsgrad
Tvattmedelsdoseringen &r bland annat
beroende av vattnets hardhetsgrad, se
information pa tvattmedelsférpackningen. Ring
Vattenverket i din kommun for att fa reda pa
vilken hardhetsgrad vattnet har.

oBS!

Varje maskin ar testad innan den lamnar
fabriken. En liten méangd vatten kan kvarsta i
avloppspumpen, detta inverkar inte pa kvaliten
och skadar inte maskinen.



Sakerhetsanvisningar

Allmant

* La&s och spara bruksanvisningen.

¢ El- och vatteninstallation, om sadan kréavs,
skall géras av behérig fackman.

e Maskinen far endast anvandas till tvatt enligt
beskrivning i denna bruksanvisning, inte till
kemtvatt.

* Anvand endast tvattmedel avsett for
maskintvatt.

e Anvand endast tvattmedel och skéljmedel
fér maskintvatt. Tillverkaren patar sig inget
ansvar fér skada och eventuell missfargning
av packningar och plastkomponenter som ett
resultat av felaktig anvandning av blekmedel
och/eller fargdmnen.

e Anvand aldrig tvattmedel som innehaller
I6sningsmedel, eftersom det finns risk for att
giftiga gaser bildas, och dessa kan skada
maskinen och medféra antédndning eller
explosion.

e Tag bort transportstdden innan du anvander
maskinen, se kapitel "Transportstdd".

* Reparation och underhall som berér sdkerhet
eller prestanda, skall utféras av behdrig
fackman.

* Skadad natkabel far endast bytas av behorig
fackman.

* Maskinen ar inte avsedd att anvandas
av personer (aven barn) som &r fysiskt
eller psykiskt handikappade eller saknar
erfarenhet och kunskap. Saddana personer
maste f& anvisningar om hur maskinen ska
anvandas av den person som har ansvaret
for deras sékerhet.

e Barn maste Overvakas sa att de inte leker
med maskinen.

e Paden bakre delen av tvattmedelsfacket
finns verktyget fér n6déppning. Ta ur
tvattmedelsfacket fran maskinen och bryt
loss verktyget fér nédéppning.

Installation
Se kapitel "Installation".

Overfylinadsskydd

Om maskinens vattenniva stiger éver

det normala startar éverfylinadsskyddet
utpumpningen och sténger vattenintaget. Om
vattennivan inte har sjunkit inom 60 sekunder
avbryts programmet.

Transport/vinterférvaring

Om maskinen skall transporteras eller férvaras

i ouppvarmda lokaler dar temperaturen kan ga

under nollpunkten, gor foljande:

e Tom silen och avloppspumpen, se kapitel
"Skétsel och rengdring".

e Stang av vattnet till tvattmaskinen, lossa
tilloppsslangen till inloppsventilen och lat
vattnet rinna ut fran ventil och slang.

* Efter tbmning av pumpen kan en liten méngd
vatten kvarsta i maskinen. Detta paverkar
inte kvalitén och skadar inte maskinen.

Atervinning

Den har maskinen ar tillverkad och markt for
atervinning. For att férhindra personskador
maste maskinen gdras obrukbar efter beslut
att skrota maskinen. Kontakta din kommun fér
information om var och hur din maskin skall
atervinnas pa ratt satt.



Barnsakerhet

Akta barnen!

e Stang alltid tvattluckan och sétt genast igang
programmet nar du fyllt pa tvattmedel.

e Latinte sma barn anvanda eller leka med
tvattmaskinen.

e Forvara tvéatt- och skdljmedel oatkomligt for
barn.

Aktivera barnsakerhetsspéarr
(for tvattmedelsfacket)
Pa sidan av tvattmedelsfacket finns en

barnsékerhetssparr.
(SN0

o )
Aktiverad Inaktiverad
barnsakerhetssparr barnsakerhetssparr

Nar barnsékerhetsparren ar aktiverad maste
man trycka pa éppningsknappen for att fa ut
tvattmedelsfacket.



Beskrivning av tvattmaskinen

| T4
1. Huvudstrémbrytare !
2. Dispenser i @ 0000 mm
3. Programpanel — v
4. Typskylt (pa tvattluckans insida)
5. Lucka fér avloppspump
6. Avloppspump (innanfér luckan)
7. Tvéttlucka v
A
A
5,6 7



Dispenser

E

1. Fortvatt

2. Huvudtvatt med flytande tvattmedel.
Anvand skiljevaggen (A).

E

3. Huvudtvatt med pulvertvattmedel.
Anvand inte skiljevaggen.

E] [E

4. Skoéljmedel

5. Oppningsknapp

6. Barnsakerhetssparr



Rad och tips innan du tvattar

Har féljer ndgra rad du kan ha nytta av innan du
borjar tvatta.

Sortering av tvatten
Sortera plaggen efter:

hur smutsiga de ar
kulor
material

Plaggen

1.

2.

Dra igen blixtlas och stéang kardborreband s&
att de inte repar upp textilierna.

Nya kuldrta plagg kan innehélla
Overskottsfarg och bor darfér tvattas separat
de forsta gangerna.

Vand ut och in pa kansliga plagg. Da minskar
risken for noppbildning och fargveck.

Toém fickor och 1at dem géarna tvattas ut- och
invanda.

Tvattanvisningarnas symboler
Exempel pa tvattanvisningar och rekommenderade programval. Félj alltid tvattanvisningarna i plagget.

Tvattmarkning

Titta pa textiliernas tvattmarkning. Tabellen
nedan ger tips om lampligt tvattprogram

for olika material och tvattmangder.

Moderna tvattmaskiner och tvattmedel, t ex
kompaktmedel gor att du oftast kan tvatta i
lagre tvattemperaturer. Préva dig garna fram till
bésta resultat.

Tvattmarkning

Material

Program

Bomull, linne, vita och ljust kulérta plagg.

Daglig vit/ kulér 60 °C till 95 °C

Bomull, linne, bomull/polyester. Ljusa och mérka kulérta plagg.

Kvicktvatt 60 °C

och morka kulérta plagg.

Akryl, viskos, modal, acetat, polyester, polyamid och elastan. Ljusa

Strykfritt/sport (Easy care) 40 °C

Ylle, silke och andra mycket 6mtaliga plagg

Ylle/handtvétt 30 °C till 40 °C

Kulort bomuli

Kulérta bomullsplagg som ar markta med
tvattanvisningen 60 °C ska forsta gangen
tvattas i 60 °C for att eventuell dverskottsfarg
skall férsvinna. Foéljer du inte detta tvattrad
riskerar du att plagget faller. Anvand tvattmedel
utan blekmedel for att bevara textiliernas farg.
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Oblekt linne

Textilier av oblekt linne skall tvattas i 60 °C,

med tvattmedel utan blekmedel eller optiskt
vitmedel. Kraftigt nedsmutsat linne kan d& och
da tvattas i hdgre temperaturer, men inte for ofta
eftersom varmen kan férstora linnets glans och
styrka.



Rad och tips innan du tvattar

Ylle

Dessa textilier &r antingen méarkta med
maskintvatt eller handtvatt. Programmet Ylle/
handtvatt ar minst lika skonsamt som att tvatta
fér hand.

Ylle &r framforallt kansligt fér bearbetning.

Vill du inte centrifugera kan du trycka ur vattnet
med frottéhanddukar. Valj da Ej centrifugering.
FOr att se hur du valjer denna installning, se
kapitel "Tvatta". De flesta plagg tal dock en kort
centrifugering. Valj kort centrifugering genom att
vélja ett centrifugeringsvarvtal pa 800 varv/min
eller lagre.

Regenatfiber och syntetfiber
Material av regenatfiber som exempelvis
viskos, och vissa syntetfiber ar kansliga och
kraver plats for att inte bli skrynkliga. Fyll bara
trumman till halften nar du tvéattar och valj ett
centrifugeringsvarvtal pa 800 varv/min eller
lagre.

OoBS!
Viskos och acetat ar skora i vatt tillstand.

Minska allergirisken

Tvattmaskinen ar utrustad med tillvalet
Superskoélj. Anvand detta for att ta hansyn till
personer med kanslig hud, till exempel allergiker
och sma barn.

Spara tid och energi

Anvand programmet Daglig vit/ kulér for att
spara tid och energi. Programmet har en kortare
huvudtvatt an Standard bomull &9, men
racker ofta till fér normalt smutsad tvatt.

Hoég vattenniva

Om du énskar mer vatten for huvudtvatt

och skéljningar kan du anvanda tillvalet Hog
vattenniva. Hég vattenniva anvands automatiskt
i programmet Ylle/Handtvatt.

Ekonomi och effektivitet
Du kan spara mycket energi genom att inte
anvanda starkare program an nédvandigt.

e Valj Kvicktvatt om du bara behéver frascha
upp till exempel skjortor eller traningsklader.
Da sparar du bade vatten och energi.

* Valj hoégt centrifugeringsvarvtal, s& minskar
du energiférbrukningen nar du torkar i
torktumlare eller torkskap.

* Tvétta alltid med fullt lastad maskin nér du
anvander programmen Grov- med fortvatt,
Daglig vit/ kulér och Standard bomull €9 €.

* Undvik att tvatta med fértvatt. Moderna
maskiner och tvattmedel tvattar rent utan
fortvatt. Det &r endast vid mycket smutsig
tvatt som fortvatt behdvs.

Tvattmedel

Miljdmarkta tvattmedel &r skonsammare

f6r miljon. Overdosering av tvattmedel ger

inte battre tvattresultat och medfér en extra
belastning for miljén.

Prova att anvdnda en mindre mangd tvattmedel
och 6ka bara om du blir missndjd med
tvattresultatet.

Textilfargning

Om du vill farga textil i maskinen,

valj programmet Daglig vit/ kulér och

tillvalet Superskdlj. Valj temperatur efter
fargfabrikantens rekommendationer.

Valj ett 1agt centrifugeringsvarvtal om textilerna
som ska fargas &r av blandmaterial som t ex
bomull/polyester.

OBS!

Tillsatt fargen direkt i tvattcylindern - inte i
tvattmedelsfacket. Efter fargningen bér du kéra
en tom maskin med samma program. Anvand
normal mangd tvattmedel.

OBS!

Av miljéskal vill vi avrada fran anvandning av
starka kemikalier.

Vid anvandande av medel foér blekning eller
flackborttagning finns risk for rost (korrosion)
och missfargning av maskinen.
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Tvatta

Se kapitlet "Rad och tips innan du

tvattar". Lagg bygelbehaar i en tvattpase.
Toém fickorna. Mynt, spikar och liknande kan
orsaka skador pa maskinen och textilier.

2 Tryck pa huvudstrombrytaren

1 Sortera tvatten

BEMAERK!

Stromforsorjning PA
Tryck pa knappen ON/OFF i min. 1 s och max.
5s.

Stromférsérjning AV
Tryck pa knappen PA/AV imin. 5 s.

Om kommandot ON/OFF inte godkanns korrekt
av maskinen, vanta i 8 s innan du trycker igen.

Oppna tvattluckan och lagg i
tvatten

Om tvéttluckan ar sténgd tryck pa
knappen luckdppning (nyckelsymbolen). Luckan
Oppnas nar maskinen ar tom pa vatten. Lagg i
tvatten. | tabellen éver tvattprogram kan du se
hur mycket tvatt man kan lagga i fér respektive
program.

Fyll pa tvatt- och eventuellt
skoljmedel

P& tvattmedelsférpackningen finns
rekommendationer f6r hur mycket tvattmedel
du bor anvanda. Maskinen rymmer 8 kg tvatt.
Om du har liten mangd tvéatt i maskinen kan du
minska doseringen nagot.

Folj fabrikanternas rekommendationer for
vilken typ av tvattmedel som &ar lamplig vid olika
temperaturer.

Pulvertvattmedel

Hall pulvret i facket fér huvudtvatt och eventuellt
fortvatt.

12

Flytande tvattmedel

Vid anvandning av flytande tvattmedel,
observera rekommendationerna fran
tvattmedelstillverkaren. Vi rekommenderar att
du anvander en tvattboll med tjockflytande
tvattmedel. | huvudtvattmedelsfacket,

anvand sektionsvaggen (A) — se bilden i
avsnittet Dispenser. Tillsatt tvattmedlet i
tvattmedelsdispenserns framre fack.

Tvattboll eller doseringspase

Om du anvander tvattboll eller doseringspase,
I&gg den direkt i trumman och valj ett program
utan fortvatt.

OBS!

Overdosering av tvattmedel ger inte béttre
tvattresultat och medfér en extra belastning for
miljon.

Prova att anvdnda mindre tvattmedel och 6ka
bara om du blir missnéjd med tvattresultatet.

Skéljmedel

Hall skéljmedlet i facket med B
-symbolen. Foélj rekommendationerna pa
skoéljmedelsférpackningen.

oBS!
Dosera inte dver behéallarens maxniva.

Skoéljmedlet rinner da in for tidigt vilket forsamrar
tvatteffekten.



Tvatta

Valj program
Du véljer program genom att vrida pa

programvaljaren. En lysdiod lyser vid det
valda programmet och programmets beréknade
tid visas i displayfénstret. Valj dnskade tillval
med tillvalsknapparna.

Program

Kvicktvatt Strykfritt/ sport
Daglig vit/kulor Syntettvatt
D Standard bomull Ylle/ handtvatt
Grov- med fortvatt Skéljprogram
Automatprogram Centrifugering/ utpumpning

1. Automatprogram

Programmet anpassar automatiskt I1angden
pa huvudtvatten och antalet skéljningar i
férhallande till den mangd tvatt som laggs i
maskinen.

2. Grov- med fortvatt

Program f6r grovt nedsmutsad tvatt, med
smuts som behdéver I6sas upp ordentligt

innan huvudtvatt. Programmet har darfér en
fértvatt. Du kan fritt valja temperatur, folj dock
tvattradet i plagget. Den hégsta temperaturen
95 °C, ar lamplig nér tvéatten & mycket smutsig.
Centrifugeringshastighet valjs fritt. Maskinen
anpassar gangtid och vattenforbrukning efter
lastens storlek.

3. Standard bomull

Program fér normalt till grovt nedsmutsad tvétt,
bade vit och kulér. Du kan fritt valja temperatur,
folj dock tvattradet i plagget. 60 °C &r en bra
temperatur fér grovt nedsmutsad bomull,

samt fér plagg som bérs narmast kroppen.

Valj 40 °C om tvéatten ar mindre smutsig.
Centrifugeringshastighet valjs fritt. Maskinen
anpassar gangtid och vattenférbrukning efter
lastens storlek.

4. Daglig vit/ kulér

Vardagsprogram som passar latt till medelhart
smutsad tvatt. Temperaturen valjs fritt, fol;

dock tvattradet i plaggen. Plagg som bérs
narmast kroppen bér tvéattas i 60 °C. Mycket latt

smutsad tvatt blir dock ofta ren redan i 40 °C.
Centrifugeringshastighet valjs fritt. Maskinen
anpassar gangtid och vattenférbrukning efter
lastens storlek.

5. Kvicktvatt

Snabbt program fér tvatt som bara behéver
fraschas upp. Programmet gar att kdra pa

valfri temperatur, f6lj dock tvattradet i plaggen.
Programtiden kortas ju l&gre temperatur som
véljs. Plagg som bérs narmast kroppen bor
tvéatts i 60 °C. Centrifugeringshastighet valjs fritt.

6. Strykfritt/sport (Easy care)

Program for textilier och plagg av syntetfibrer,
blandmaterial eller strykfri bomull. Programmet
har hdg vattenniva och lampar sig darfor

aven fér exempelvis kuddar och tackjackor.

Las tvattradet noga och tank pa att t ex vissa
mebran i ytterplagg ej klarar skéljmedel.
Tvattemperatur kan valjas upp till 60 °C och max
centrifugeringshastighet ar 1200 varv/minut.

7. Syntettvatt

Program for kénsliga textilier av syntetfibrer,
blandmaterial och konstsiden. Max temperatur
ar 60 °C, folj dock tvattradet i plagget. Manga
syntetiska material blir rena vid 40 °C. Plagg
som bars narmast kroppen bér tvattas i 60 °C.
Max centrifugeringshastighet &r 800 varv/minut.

8.Ylle/handtvatt

Skonsamt tvattprogram fér ylle, silke och plagg
som kraver handtvatt. Den hogsta temperaturen
ar 30 °C. Programmet har kort centrifugering.
Max centrifugeringshastighet &r 800 varv/minut.

9. Skéljprogram

Programmet gor en skoljning i kallt vatten +
centrifugering. Passar bra till tvatt som bara ska
bldtas upp eller till skurtrasor och moppar.

10. Centrifugering/utpumpning

Anvands nar du endast vill centrifugera tvatten.
Vill du bara témma maskinen pa vatten valjer du
symbolen (S} (ingen centrifugering).
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Tvatta

Programtabell
= = [T > S ) £
S £ 1S = 5 £ 2%
s O 2 > i p 5o ST E O
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5 | § | E 5 s ¥ 8 £ S 85
Program i [ < > < 2 = =807 we < &

1. Automatprogram n
L X 95 5 1600 8 85 2,2 2:45
2. Grov- med fortvatt
X 60 5 1600 8 75 1,1 2:40
95 5 1600 8 72 2,0 2:55
3. Standard bomull 602 2 1600 44 8/4** 55 1,10/0,87** | 2:50/2:20**
40? 2 1600 44 8/4** 55 0,67/0,52** | 2:40/2:10**

4. Daglig vit/ kulér 60 5 1600 8 70 1,2 1:45
5. Kvicktvatt 40 2 1600 4,0 25 0,4 0:45
6. Strykfritt/sport (Easy care) 409 2 1200 4,0 60 0,6 1:40
7. Syntettvatt 40 3 800 25 30 0,4 1:20
8.Ylle/handtvatt 30 3 800 2,5 70 0,5 0:50
9. Skéljprogram 1 1600 4,0 15 0,1 0:18
10. Centrifugering/utpumpning 1600 4,0 0,1 0:15

** Halv méangd

1) Kort program for testinstitut, max 1/2 last.
2) Testprogram med kallvattenanslutning enligt EN 60456.
3) 40 °C program for testinstitut. Tillvalsfunktion 40 °C maste véljas.

| tabellen ovan redovisas nagra exempel pa forbrukning av energi, vatten och tid fér nagra olika programinstéllningar. Férbrukningsvérdena
kan variera beroende pa vattentryck, vattnets hardhetsgrad, temperatur pa inkommande vatten, rumstemperatur, méangd och typ av

tvattgods, variationer i elnatet samt valda tillvalsfunktioner. Vid de exempel som redovisas hér har instéllningen fér skélj varit Normal och inga

tillvalsfunktioner har anvants.

Justering av den visade tvattiden

Med avancerad teknik kan apparaten kanna
av mangden tvatt och tillsatta den nédvandiga
mangden vatten under tvattproceduren.
Beroende pa tvattmangden kan tvattiden

bli langre eller kortare, och tiden som visas
justeras darefter.

Tvattiden som visas kan dessutom andras pa
grund av skillnader i inloppsvattentemperatur.
Vid laga inloppsvattentemperaturer kan
tvattiden bli langre; vid hogre temperaturer kan
den bli kortare.
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Ojamnt férdelad tvatt eller klumpar med tvétt i
tvattmaskinstrumman kan orsaka problem, t.ex.
vibrationer och buller. Apparaten kan k&nna

av sadana klumpar och férsdker att omférdela
tvatten. Mindre méngder tvatt (t.ex. en handduk,
en sweater, en badkappa) eller klader som

har tillverkats av material med speciella
geometriska egenskaper ar praktiskt taget
omdjliga att férdela jamnt i trumman (tofflor,
stora féremal etc.). Det resulterar i att maskinen
forsdker omfordela tvatten, vilket i sin tur leder
till langre programtid.



Tvatta

Temperatur Varvtal Tillval
D 40° 95° 400 1600 &
30° 60°a W 1200
20° 50° 800 4 ©

Valj tillval
Valj tillval och du far ett tvattprogram

som passar just din tvatt. Vilka tillval
du kan vélja varierar mellan programmen. Om
tillvalet ar tillgangligt i det program du valt tands
symbolen nar du trycker pa knappen.
Maskinen kommer ihag vilka tillval du gor for
varje program (med ett undantag - Férdréjd
start). Nasta gang du véljer det aktuella
programmet kan du andra igen om du vill.

E Temperatur

e Valj temperatur genom att trycka pa knappen
tills lysdioden vid 6nskad temperatur lyser.

e Du kan vélja temperaturer mellan 20 °C och
95°C. For Ylle/handtvatt gar det inte valja
en hogre temperatur &n 40 °C, vid val av
Syntettvatt eller Strykfritt/sport (Easy care) ar
den maximala temperaturen 60 °C.

@ Centrifugering

* Valj centrifugeringsvarvtal genom att trycka
pa knappen tills lysdioden vid 6nskat varvtal
lyser.

* Du kan vélja varvtal mellan 400 och
1600 varv/min, Ej centrifugering eller Ej
utpumpning. Hégsta centrifugeringsvarvtal
varierar mellan de olika programmen, se
lysdioderna runt knappen.

° @, innebar att programmet kommer att
utféras utan centrifugering och avslutas med
utpumpning.

. & Ej utpumpning innebar att programmet
kommer att utféras utan centrifugering och
avslutas med det sista skoljvattnet kvar i
maskinen. Tvatten kommer att ligga kvar i

det sista skoljvattnet och blir darmed inte
skrynklig. Om du valt "Ej utpumpning" ska du
vélja programmet Centrifugering/utpumpning
och symbolen @ (ingen centrifugering) for
att efterprogramslut tdmma maskinen pa
vatten innan du 6ppnar tvattluckan.

E Supertvitt

Supertvatt kan valjas for att battre 16sa upp

svara flackar och grov smuts pa kladerna.

Tillvalet 1agger till en kall fértvatt och

bearbetningstiden i kallt vatten férlangs med

ca. sex minuter. Aven bearbetningstiden i

huvudtvatten férlangs.

e Valj Supertvatt genom att trycka pa knappen
vid symbolen.

e Enlysdiod intill knappen lyser nar valet ar
aktiverat.

i Ho6g vattenniva

HOg vattenniva innebar extra vatten i huvudtvatt

och skdljningar. Detta tillval kan anvandas i alla

program utom Ylle/handtvatt, Skdljprogram eller

Centrifugering/utpumpning.

e Valj HOog vattenniva genom att trycka pa
knappen vid symbolen

e En lysdiod intill knappen lyser nér valet ar
aktiverat.

oBS!

Vattnet till h6g vattenniva tas in i huvudtvatten
efter ca 15 minuters gangtid.
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Tvatta

Fordrojd start

Tillvalet Superskdlj adderar 2 skéljningar till

programmets férinstallda antal skéljningar.

Antalet skoljningar &r maximalt sju stycken

men varierar beroende pa valt program se

programtabell sid 14. Rekommenderas f6r

personer med sarskilt kanslig hud och/eller i

omraden med mycket mjukt vatten. Tillvalet kan

inte valjas i Skéljprogram eller Centrifugering/

utpumpning.

e Valj Superskéljning genom att trycka pa
knappen under symbolen.

* Enlysdiod intill knappen lyser nér valet ar
aktiverat.

@ Superskéljning

Vid val av Fordrojd start kommer maskinen att

starta 1-24 timmar efter det att du har tryckt pa

knappen Start/Stop.

e Tryck pa knappen vid symbolen for att
aktivera Fordrdjd start.

e Genom att trycka pa knappen igen kan du
férdréja starten med en timma i taget upp till
24 timmar.

e Tryck pa Start/Stop, maskinen raknar ner
med 1 timma at gangen och startar vid vald
fordréjning. Om du angrar dig och vill avbryta
tillvalet Fordrdjd Start ska du hélla Start/Stop
intryckt i tre sekunder.

oBS!

Glém inte att trycka pa knappen Start/Stop for
att starta programmet.

OBS!
Se till att tvattfacket ar helt torrt innan du héller

i tvattmedel, annars finns en risk att tvattmediet
klumpar ihop sig innan maskinen startar.
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Tvatta

Sténg tvattluckan och tryck pa
7 knappen Start/Stop

Start
Stop 3sek

Aterstaende tid

Nar programmet startas visas en uppskattad
programtid i timmar och minuter. Under
programmets gang gors tre uppdateringar

av aterstaende tid, utifran aktuell laststorlek
och inkommande vattentemperatur. Forsta
uppdateringen sker efter cirka 15 minuter. Innan
sista skoljningen faststalls slutgiltig aterstaende
tid.

Lagg i eller ta ur tvatt efter start

Om du vill lagga i eller ta ur tvatt efter att
programmet startats kan du stoppa programmet
genom att halla knappen Lucképpning
(nyckelsymbolen) intryckt i tre sekunder.
Programtiden i displayen blinkar. Vid aterstart,
fyll eventuellt pa nytt tvattmedel och stang
tvattluckan. Maskinen fortsatter automatisk fran
det lage programmet avbrots.

Om du vill avbryta eller byta program

Du kan avbryta ett program genom att trycka pa
knappen Start/Stop i tre sekunder. Fér att starta
maskinen igen, vélj nytt program, fyll eventuellt
pa nytt tvattmedel och tryck pa knappen Start/
Stop.

oBS!

Oppna inte tvattmedelsfacket nar tvattmaskinen
arigang.

Efter avslutat program
8 Texten "End" visas i displayen i 2
minuter. Darefter stdngs maskinen av.
Tvattluckan 6ppnas automatiskt efter avslutat SV
program. Om du vill avaktivera funktionen fér
automatisk luckdppning, se under rubriken "Valj
installningar”.
e Tag urtvatten
Om du har smabarn eller husdjur hemma stang
tvattluckan nar du har tagit ur tvatten.

oBS!

Nar tvattcykeln ar klar, stang vattenkranen och
dra ut stromsladden ur eluttaget.
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Installningar

Du kan gora féljande installningar:
Automatisk luckdppning.
Extra skoljningar.

Luckoppning

Om man valjer Automatisk Lucképpning
kommer

Tvattluckan att 6ppnas efter avslutat program.

1.

2.

Stang av maskinen med
huvudstrombrytaren.

Tryck och héll in knappen fér Superskélj och
tryck sedan pa huvudstrombrytaren.

| displayen visas "AdO" om automatisk
luckdppning ar aktiverat eller "AdF" om
tillvalet inte &r aktiverat.

Tryck pa knappen for Superskolj for att dndra
installning.

Tryck pa Luckdppningsknappen fér att lagra
installningen.

Extra skoljningar
Din tvattmaskinen ar vid leverans installd pa att
gor fem skoljningar i programmen:

Grov - med fortvatt

Daglig vit/kulor

Standard bomull (férutom vid temperatur
instéllningarna €9 och €9, som anvands
for férbrukningberakning och har tva
skoljningar).

Om du vill minska till tre skéljningar i ovan
program gor du sa hér, (Standard bomull
och kommer att férbli med tva skéljningar):

1.

2.
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Stédng av maskinen med
Huvudstrombrytaren.

Tryck och hall in knappen for Fordrojd start
och tryck sedan pa Huvudstrémbrytaren.

| displayen visas "R O” om extra skéljningar
(5 skdljningar) ar aktiverat eller "R F” om det
inte ar aktiverat (3 skéljningar).

Vrid pa programvaljaren for att &ndra
instalining.

. Tryck pa knappen Luckdppning fér att lagra

installningen.



Skotsel och rengoring

Rengéring av pumpinsats och

avioppspump

Tvattmaskinen har en pumpinsats dar mindre

foremal som mynt och harnalar kan fastna. For

att rensa pumpinsatsen och avloppspumpen,

gor sa har:

1. Se till att maskinen ar tdomd pa vatten och att
huvudstrémbrytaren ar franslagen.

3. Dra loss draneringsslangen fran tappen
pa luckans insida och tappa ur vattnet, i till
exempel en skal.

4. Skruva locket moturs for att 6ppna pumpen.
Tag ut locket.

5. Avlagsna eventuella féremal och skrap fran
pumphuset och locket, kontrollera ocksa att
pumpvmgen langst in gar att rotera.

6. Skruva pa locket, satt tillbaka
avloppsslangen pa luckans tapp och stang
luckan.

Rengoéring av tvattmedelsfacket
Dra ut tvattmedelsfacket med hjalp av
Oppningsknappen.

Spola och borsta rent tvattmedelsfacket. Locket
i skéljmedelsfacket &r 16stagbart.

oBS!

Diska inte tvattmedelsfacket i diskmaskin!
Rengoring av maskinens utsida
Rengor utsidan och programpanelen med milt
rengdéringsmedel. Anvand inga I6sningsmedel,
de kan skada maskinen.

oBS!

Duscha inte maskinen med vattenstrale!
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Skotsel och rengoring

Rengoring av maskinens insida for
att undvika problem med lukt

Med dagens moderna tvattmedel racker det
ofta med att tvatta med laga temperaturer. Detta
medfér att det kan samlas sma avlagringar i
maskinen. Dessa kan i sin tur eventuellt leda till
problem med lukt.

For att undvika detta rekommenderas att

en gang i manaden kéra ett 95 °C-program.
Anvand da en liten mangd tvattmedel. Det ar
inte nédvandigt att fylla maskinen med tvatt.

Renshal under valkarna

Om du misstanker att foremal, till exempel
spik eller gem, har fallit genom tvattrumman
bor du kontrollera utrymmet under valkarna.
Dessa féremal kan rosta och orsaka flackar pa
kladerna. Spik och andra vassa féremal kan
orsaka hal pa textilierna.

Gor sa har

1. Stoppa ned en skruvmejsel eller liknande
i valkens hal som bilden visar och béand
forsiktigt at vanster.

2. Tatagivalken och dra den mot dig med
andra handen.
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Lyft upp valken.

Ta bort eventuella féremal.

5. Placera valken i fasthalen med F-markningen
mot dig. Se till att alla valkfésten sitter i sina
hal i trumman. Tryck den inat tills det tar emot.

B

Om du har kalkrikt vatten

Om du bor i ett omrade med hart vatten
(kalkrikt) kan tvattrumman f& en gravit
belaggning. For att ta bort belaggningen
doserar du cirka 20 gram citronsyra i
tvattrumman och kor ett valfritt 95 °C program.
Upprepa vid behov.



Felsokning

Tvéttluckan gar inte att 6ppna

1. Kontrollera att huvudstrémbrytaren ar
paslagen.

2. Ar elstrdmmen bruten? Kontrollera husets
sékringar (proppar). Tvattluckan kan inte
Oppnas med luckdppningsknappen (med
nyckelsymbol) om strémmen ar bruten.

Om det inte lyckas pa annat sétt, kan
tvattluckan nédéppnas enligt nedan

VARNING! VAN

Manuell luckdéppning far bara utféras om
elstrommen &r franslagen och maskinen
ar tdmd pa vatten.

A Valj programmet Centrifugering/utpumpning
och tillvalet med symbolen Q (ingen
centrifugering) for att tdmma maskinen pa
vatten. Om det inte fungerar méaste maskinen
tdbmmas manuellt. Se under rubriken
"Rengoring av falla och avloppspump®, i
kapitel "Skotsel och rengéring”.

B Se till att huvudstrombrytaren ar franslagen
och stickproppen ar utdragen ur vagguttaget.

C Tanyckeln (C) fér n6déppning av luckan
(se bilden i avsnittet Dispenser) och
satt in den i sparet pa héger sida av
tvattmaskinens lucklas. Nyckeln sitter pa
tvattmedelsdispenserns bakre vagg. Ta bort
tvattmedelsdispensern fran tvattmaskinen
och ta ut nyckeln fér 6ppning av luckan.

D Tryck verktyget uppat sa éppnas tvattluckan.

Efter anvandning, férvara nyckeln for
ndddppning av luckan (C) i det avsedda facket
(B) (se bilden i avsnittet Dispenser).

Om maskinen i fortsattningen inte dppnar
tvattluckan néar tvattprogrammet ar slut, ring
service.

Maskinen startar inte

1. Ar tvattluckan ordentligt stangd? Tryck till den
noga.

2. Ar strdmmen bruten? Kontrollera sakringar
och jordfelsbrytare i huset.

3. Kontrollera att du inte valt Férdrojd start. For
att avbryta Fordrojd start, tryck pa knappen
Start/Stop i tre sekunder.

Efter stromavbrott
Tryck pa huvudstrombrytaren for att ateruppta
pagaende program.

Blo6t tvatt kvar i maskinen

En liten last kan under vissa omstandigheter ge
obalans (se " Obalans"). Omférdela lasten och
starta centrifugeringsprogrammet eller 1&gg i
mer last och starta om tvattprogrammet.
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Felsokning

Felmeddelanden

Om ett fel uppstatt under programmets gang
visas ett meddelande i displayen. For att
komma ur felmeddelandet efter atgard, stang av
och starta maskinen igen.

De felmeddelanden som kan visas i displayen
ar:

F10 Overfylinad
1. Stang av vattenkranen.
2. Se under "F11 Uttdmningsfel".

F11 Uttdmningsfel

Kontrollera:

e attinget féremal fastnat i avloppsslangens
utlopp.

e att avloppspumpen inte &r blockerad av
frammande féremal. Rensa pumpen, se
kapitel "Skétsel och rengéring".

e att detinte &r veck pa avloppsslangen.

Efter atgard koér utpumpning eller tryck pa
luckdppningsknappen (nyckelsymbolen) for
att tbmma maskinen. Om felet kvarstar, ring
service.
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F12 Vattenintagsfel

Kontrollera:

e att kranen pa vattenledningen ar éppen.

e att silen i maskinens vattenintag inte ar
tilltappt.

Atgarda:

Stang vattenkranen.

Skruva loss slangen.

Rensa silen i inloppsventilen pa maskinen.
Skruva tillbaka slangen.

Oppna vattenkranen.

Kér programmet igen for att kontrollera om
felet ar avhjalpt.

7. Om felet kvarstar, ring service.

N

= ==Obalans

Centrifugeringen avbryts om obalansen &r fér
stor. Tvattmaskinen startar om centrifugeringen
och férhoppningsvis har tvatten placerat

sig battre i cylindern. Detta férfarande kan
upprepas upp till 10 gdnger. Om maskinen anda
inte lyckats hitta en bra balans gar programmet
vidare till nasta steg.

Felmeddelandet kraver inte nagon atgard.



Teknisk information

Information om energimarkning

Informationsblad, enligt Kommissionens delegerade férordning (EU) nr 1061/2010

Cylinda
Modellbeteckning:
Max. tvattkapacitet:
Energieffektivitetsklass:
Arlig energiférbrukning (AE,):
Energiférbrukning
Standard bomull 60 °C med full last (E, ;)
Standard bomull 60 °C med halv last (E
Standard bomull 40 °C med halv last (E
Effektférbrukning

Franlage (P):
Vilolage (P)):
Arlig vattenférbrukning (AW,):
Centrifugeringseffektivitetsklass:
Max. centrifugeringshastighet:
Restfukthalt:
Tvattprogram:
Programtid
Standard bomull 60 °C med full last (T, ):
Standard bomull 60 °C med halv last (T
Standard bomull 40 °C med halv last (T
Ljudniva:
Tvéttfas:

Centrifugeringsfas:

t,60‘/2):

t,,40'/2):

t,60‘/2):

t,40‘/2):

FT446

8 kg

A+++

196 kWh per ar "

1,10 kWh
0,87 kWh
0,52 kWh

0,40 W

0,50 W

10340 liter per ar?
A3

1600 varv/minut
44 %

Standard bomull*

170 minuter
140 minuter

130 minuter

50 dB(A) re 1 pW
73 dB(A) re 1 pW

1) Baserad pa 220 standardtvattcykler fér Standard bomull och full och halv last, och férbrukning enligt lageffektlagena.

Den faktiska energiférbrukningen kommer att bero pa hur maskinen anvands.

2) Baserad pa 220 standardtvattcykler for Standard bomull och full och halv maskin. Den faktiska vattenférbrukningen kommer att bero pa hur

maskinen anvands.
3) Paen skalafran G (minst effektiv) till A (effektivast).

4) Standard bomull och ar de standardtvattprogram som informationen fér energimérkningen bygger pa. Dessa program &r avsedda fér
tvatt av normalt smutsade bomullstextilier och &r de effektivaste programmen nér det géller kombinerad energi- och vattenférbrukning. Den faktiska

vattentemperaturen kan avvika fran den angivna cykeltemperaturen.
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Teknisk information

Information for testinstitut

Program
Automatprogram?
Standard bomull?®

Strykfritt/sport (Easy care)?

1) Kort program for testinstitut, max 1/2 last.

Max last Temp.°C

1/2
11
1/2 40

2) Testprogram med kallvattenanslutning enligt EN 60456.
3) 40 °C program for testinstitut. Tillvalsfunktion 40 °C maste véljas.

Energimérkning
Teststandard Europa:
Tvattprogram:
Anslutning:

Testmetod ljudmatning:

Tekniska uppgifter
Hojd:

Bredd:

Djup:

Vikt:

Cylindervolym:
Anslutningseffekt:
Elementeffekt:

Vattentryck:

Material i tvattrumma och
vatskebehallare:

Material i ytterholje:

Vattenanslutning:

Avlopp:
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EN 60456

Standard bomull &4, 8 kg bomull
Kallvatten 15 °C

IEC-60704-2-4

850 mm

595 mm

585 mm

76 kg

60 |

Se typskylt
Se typskylt
0,1-1 MPa
1-10 kp/cm?
10-100 N/cm?

Rostfritt stal

Pulverlackerad och varmgalvaniserad stalplat eller rostfritt
stél
1,5 m pexroér

1,7 m polypropenslang



Transportstod

Avlagsna de tre transportskruvarna och
insatserna for transportlasning innan maskinen
tas i bruk.

1. Skruva loss och ta bort skruvarna enligt
nedan.

2. Tryck ihop och drag ut insatserna som
skruvarna var monterade i.

3. Lossa plastbrickorna som sitter pa
insatserna. Tryck fast plastbrickorna i de tre
halen dar insatserna satt. Spara insatserna
ifall maskinen ska flyttas nagon gang i
framtiden.

OBS!

Om maskinen ska transporteras maste
insatserna for transportlasning och skruvarna
monteras igen for att maskinen inte ska skaka
sénder. Har transportskruvarna eller insatserna
kommit bort kan du bestélla nya hos din
aterférsaljare.

Artikelnummer Benamning
80882 77 Skruv
80901 05 Insats transportlasning

Bestall tre stycken av varje!
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Installation

Tvattmaskinens placering
Tvattmaskinen kan placeras inbyggd eller
fristdende. Placera maskinen pa ett fast
underlag med stickproppen latt atkomlig.

A. Inbyggnad

Tvattmaskinen kan byggas in under en
bankskiva med arbetshdjden 850 - 900 mm.
Lamna en 5 cm spalt runt om hela maskinen,
aven mellan topplockets bakkant och vaggen
bakom.

B. Fristaende
Tvattmaskinen kan placeras bredvid eller under
torktumlaren.

Justera fotterna

Minimera buller fran maskinen genom att
justera maskinens fotter sa att den stér stadigt
och vagratt pa golvet. Dra at lasmuttrarna.

_*r— Lasmutter
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Anslutning till vatten
Vattenanslutningen ska utféras av en person
som har den kompetens som kravs. Maskinen
ansluts med den tilloppsslang som medfdljer.
Vattentrycket ska vara 0,1-1MPa (ca 1-10kp/
cm?; 10-100N/cm3).

Det ska finnas avstangningskran pa
vattenledningen. Om ledningen &r nyinstallerad,
kan det vara lampligt att férst spola igenom
den ordentligt sa att eventuell smuts spolas

ut. Smuts kan annars tappa till silen i
maskinens vattenintag och dar igenom stoppa
vattentillférseln.

- —

)

T 1 —
S

Anvand endast tilloppslang som levereras med
maskinen. Ateranvand inte gamla eller andra
I6sa tilloppsslangar.




Installation

Anslutning till aviopp

Maskinen levereras med kopplad avloppsslang
som ska fastas till ett aviopp. Se nagra exempel
nedan. H6jden ska vara 600 - 900 mm &ver
golvet.

Den lagre placeringen (600 mm) ar alltid att
féredra. Se till att avloppsslangen inte veckar

sig.

600--900 mm —p

1

Maskinen kan aven anslutas med en nippel ill

avloppet. Hoéjden pa slangen ska aven har vara
600-900 mm fran golvet. Halets innerdiameter

maste vara minst 18 mm.

e Kapa nippeln

e Grada halet

Se illustration.

L S0

N

Minst 18 mm

\

Elinstallation

Anslut maskinen med stickproppen till jordat
vagguttag. Vagguttaget for elanslutning ska
placeras utanfor installationsutrymmet for att
vara lattatkomligt.

Koppling vid leverans

Maskinen levereras 1-fas, 220-230 V, 50-60
Hz med stickpropp, varmeeffekt 2000 W och
sakras 10 A. Om jordfelsbrytare finns skall
denna vara av typ A.

OBS!
Reparation och underhall som berér sakerhet

eller prestanda, skall utféras av behdrig
fackman.

27




Service

Innan du kontaktar service

Innan du kontaktar service bér du ta reda
pa modellbeteckning, typbeteckning och
serienummer.

Modellbeteckningen star pa panelen.
Typbeteckning och serienummer star pa
typskylten pa tvattluckans insida.

28

O

O [©oodmm

-Modell-

_

beteckning

- Typskylt

Typbeteckning

TYPEET

[
7.

Serienummer (8 siffror)

Kontaktadress
Cylinda Service
0771-25 25 00

Du betalar endast lokal telefontaxa

www.cylinda.se



Egna noteringar
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* Vihar service i helalandet / Nationwide service
» Gain pa www.cylinda.se / Visit www.cylinda.se
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