INFORMATIONSBLAD, FORORDNING (EU) NR 65/2014 OCH PRODUKTINFORMATION,

FORORDNING (EU) NR 66/2014

|[ Beteckning ][ Enhet || Varde Il Véarde
Leverantérens namn eller varuméarke Cylinda Cylinda
A S7554-1K S754-1K
Modellbeskrivning S7552-1K S752-1K
Energieffektivitetsindex per kavitet EElcavity 101 101
Energieffektivitetsklass A A
Energiférbrukningen per cykel i
9 ) gereer &y 0,76 0,76
konventionellt lage EC wecrc can KWhicvele
Energiférbrukningen per cykel i lectic cavity 4
varmlufts lage
Antal kaviteter 1 1
Varmekalla per kavitet Elektricitet Elektricitet
Volym per kavitet vV | 48 Il 48
(]
Typ av ugn
Typ av hall .
Antal kokzoner och/eller omréden 4 4
Varmeteknik EE electric burner strélningszoner strlningszoner
22,0 18,0
De diametrar kokzoner och / eller em 14,5 14,5
omraden 18,0 18,0
14,5 14,5
190,6 186,3
Energiférbrukning per kokzon eller 189,8 189,8
omré%e gp ECelectric cooking Wh/kg 186,3 186,3
189,8 189.8
Hallens energiférbrukning EE electric hob Wh/kg 189,1 188,1
Apparatens massa M K S7554-1K - 41,5 S754-1K - 40,0
pp 9 S7552-1K - 42,0 || S752-1K - 40,0
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FORORDNING (EU) NR 66/2014

Beteckning Enhet Varde
Leverantdrens namn eller varumarke Cylinda
S764-1K
S762-1K
S764-1KST
- S762-1KST
Modellbeskrivning S774-1K
S772-1K
S774-1KST
S772-1KST
Energieffektivitetsindex per kavitet EElcavity 105
Energieffektivitetsklass A
Energiférbrukningen per cykel i 0.82
konventionellt Iage EC KWhicycle '
Energiforbrukningen per cykel i electic cavity 4
varmlufts lage
Antal kaviteter 1
Varmekalla per kavitet Elektricitet
Volym per kavitet \ | 62
T
Typ av ugn E’
Typ av hall .
Antal kokzoner och/eller omraden 4
Varmeteknik EE electric burner stralningszoner
22,0
De diametrar kokzoner och / eller em 14,5
omraden 18,0
14,5
190,6
ifo i 189,8
E;erzg%lgorbrukmng per kokzon eller ECetectic cooking Whkg Py
189,8
Hallens energiférbrukning EE electric hob Whikg 189,1
S764-1K — 46,5
S762-1K — 46,5
S764-1KST - 42,5
S762-1KST - 46,5
Apparatens massa M kg S774-1K — 49.5
S772-1K - 50,0

S774-1KST - 50,0
S772-1KST - 50,0




